
L e Manager d’assainissement
HyperBird® est un outil destiné aux
services d’assainissement ainsi

qu’aux bureaux d’étude chargés de la ges-
tion, du dimensionnement et de l’entretien
des systèmes d’évacuation des eaux. Son
approche Objet et son catalogue métier
assure une saisie des données conviviale et
cohérente. Les fiches décrivant les diffé-
rents objets du système permettent de
regrouper toutes les données collectées
auprès des différents services ou sur le ter-
rain, sous forme textuelle, numérique ou
graphique. Ces données servent ensuite
aussi bien à l’établissement de tableaux de
synthèse que de rapports d’état et de plans
cadastraux.

Ce découpage du système en éléments
cohérents permet d’utiliser ces données
pour effectuer des simulations d’écoule-
ment des eaux au moyen du puissant
modèle de calcul par éléments finis. Ces
simulations permettent d’une part de détec-
ter des défauts de conception ou de réali-
sations du système (erreur de raccorde-
ment, pente excessive, …) et d’autre part

d’évaluer différents concepts d’évacuation
des eaux afin de choisir les améliorations
du système les plus pertinentes.

Les paramètres du modèle sont progressi-
vement calibrés en intégrant les données
fournies par les mesures (débits, vitesse,
hauteur d’eau, concentration) obtenues par
des campagnes de mesures ou par des
appareils de mesure en temps réel.

Les résultats des calculs peuvent ensuite
être archivés dans les fiches de description
des objets, et présenter sous forme gra-
phique sur divers fonds de plan et Hyper-
plan décrivant d’autres réseaux. 

Les données contenues dans le Manager
d’assainissement HB peuvent être aisément
consultées et diffusées par des plans inter-
actifs et publications WEB ne nécessitant
ni logiciel  ni formation particulière.Les
modules d’interface HB-Import-Export
permettent l’échange de données entre
HyperBird et la plupart des SIT existant,
notamment au moyen des formats DXF ou
Interlis.

Planifier, Simuler, Dimensionner 
un réseau d’assainissement : 
les solutions HyperBird® pour l’établissement d’un PGEE

• Comment s’assurer que les
données collectées pour l’éta-
blissement du PGEE pourront
être utilisées et complétées lors
des travaux quotidiens du ser-
vice?

• Où passe le réseau d’assainis-
sement et quels sont les débits
possibles?

• Qu’en coûterait-il de séparer
les eaux de pluie des eaux usées
afin de réduire la quantité
d’eaux claires parasites?

• Quels ouvrages faut-il cons-
truire pour réduire les débits de
pointe?

• Quelles sont les zones inon-
dables pour un évènement plu-
vieux donné?

• Où noter les interventions
faites sur le réseau d’assainisse-
ment pour les retrouver le
moment venu?

• Quelle incidence aura la
construction d’un nouveau lotis-
sement sur les débits à l’exu-
toire?

• Comment valider les hypo-
thèses de dimensionnement par
les données collectées sur le ter-
rain?

Le Manager d’assainissement
HyperBird® apporte une solu-
tion rapide, complète et fiable
pour l’établissement d’un
Plan Général d’Evacuation
des Eaux fonctionnel et
vivant.
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Références :
Gestion du réseau de la commune de Lutry
Etude de la commune de Château d’Oex
Gestion du réseau de la commune de Martigny
Service des routes nationales

Sous réserve d’adaptation des modules
Lausanne, le 19 avril 2002
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